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	Характеристики ИБП серий ZX и ZY 


	Этот документ содержит информацию о технических характеристиках ИБП серий ZX и ZY 

Модель

UPS-500ZX

UPS-500ZY

UPS-500Z

UPS-1000ZX

UPS-1000ZY

UPS-1000Z

UPS-2000ZX

UPS-3000ZX

UPS-5000ZX

Вход

Мощность

300Вт

300Вт

300Вт

600Вт

600Вт

600Вт

1200Вт

1800Вт

3000Вт

Рабочее напряжение

от 165В до 275В

Частота

50 Гц 

Выход

Вид напряжения (при работе от батарей)

Правильная синусоида

Выходное напряжение (при работе от сети)

220V +/- 10%

Выходное напряжение (при работе от батарей )

220V +/- 5%

Частота (при работе от батарей)

50 +/-1Hz

Автоматическая регулировка напряжения (встроеный стабилизатор напряжения)

Автоматическая коррекция выходного напряжения без переключения на батареи в диапазоне входного напряжения 165-275В

Время переключения

5 мс, включая время реакции ИБП

Функции ИБП

Технология 

Линейно-интерактивный ИБП с выходным напряжение в виде правильной синусоиды и функцией энергосбережения

Холодный старт (без подключения устройства к внешней сети)

есть

Защита и фильтрация 

Подавление импульсов ( сетевой фильтр )

Энергия до 480 Дж, длительность до 2мс

Защита по входу

Плавкий предохранитель во входной розетке, электронная защита

Защита от перегрузки

Автоматическое отключение при перегрузке:

120% в течение минуты

150% в течение трёх секунд

Защита от короткого замыкания

Автоматическое отключение или срабатывание предохранителя

Батареи

Тип

Свинцово-кислотные, герметичные необслуживаемые

Ёмкость и количество / для внешней батарии указано напряжение 

внешняя 12В

внешняя 12В

внутреняя 7Ah

внешняя 24В

внешняя 24В

внутреняя 7AhХ2 шт

внешняя 24В

внешняя 48В

внешняя 48В

Автоматическая зарядка батарей (для моделей с внешней батареей), ток заряда А

до 14А, устройство автоматически регулирет ток заряда внешенй батареи

Защита

Защита от недозаряда и перезаряда (10,5В) , компенсация саморазряда

Масса и габариты 

Вес устройства, кг

6,6kg

6,6kg

7kg

9,6kg

9,6kg

12kg

23kg 

27,6kg

33,7kg

Вес с упаковкой кг.

7,5kg

7,5kg

7,7kg

10,5kg

10,5kg

12,9kg

24,6kg

29,2kg

35,3kg

Размеры устройства мм Г х Ш х В, mm

375 x 130 x 190

340 x 265 x 130

325 x 110 x 160

375 x 130 x 190

340 x 265 x 130

375 x 130 x190

452 x 192 x 338

452 x 192 x 338

452 x 192 x 338

Розетки

Входные розетки

Евророзетка с заземлением IEC 320 220В (M)

Выходные розетки

Евророзетка с заземлением IEC 320 220В (F)

Сигнализация

Работа от батарей

Повторяющийся сигнал один раз в 4 секунды, с возможностью отключения

Батарея разряжена

Повторяющийся сигнал 1 в секунду

Перегрузка

Непрерывный сигнал

Внешние условия 

Рабочая окружающая среда

Высота над уровнем моря до 3,500 метров,

влажность 0-95% без конденсата, 0-40°С

Акустический шум

<40dBA на расстоянии 1 метр

Хранение

Высота над уровнем моря до 15,000 метров




